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Akumulační nádrž Modularis
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Podzemní samonosná nádrž z řady 4rain
Masivní monolitická konstrukce
Není potřeba obetonovávat
Speciálně konstruována pro úsporu místa – pouze 1,8 m2 pro 2500 l
100% recyklovatelný materiál
Záruka 15 let, prakticky neomezená životnost
Dodávána s pochozím PE poklopem a otočnou kopulí s otvorem DN 100 včetně těsnění
Otočnou kopuli lze zkracovat dle potřeby (400 – 780 mm)
Lze doplnit filtračním košem do nádrže
Pomocí speciální spojovací sady lze propojit více nádrží a zvětšit tak konečný objem zadržované dešťové vody
Spojené nádrže se objednávají pod samostatným objednacím číslem a jsou dodávány včetně spojovací sady
Obsah základní sady: příslušný počet nádrží 2 500 l s kopulemi a PE poklopy, příslušný počet propojovacích sad s korunkovým vrtákem

Více informací o akumulaci a využívání dešťové vody 

Objednací 
číslo

Název výrobku Objem Délka Šířka Výška
Celková 
výška

Hmotnost 
kg/ks

Kategorie Další informace

295022 Akumulační nádrž 
Modularis 2 500 l

2500 l 1190 
mm

1470 
mm

2010 
mm

2460 - 2790 
mm

87 Akumulační 
nádrže

-

295023 Akumulační nádrž 
Modularis 5000 l

5000 l 2305 
mm

1470 
mm

2010 
mm

2460 - 2790 
mm

174 Akumulační 
nádrže

ze 2 nádrží 2500 l, 
včetně propojovací 
sady

295024 Akumulační nádrž 
Modularis 7500 l

7500 l 3460 
mm

1470 
mm

2010 
mm

2460 - 2790 
mm

261 Akumulační 
nádrže

ze 3 nádrží 2500 l, 
včetně propojovací 
sady

295025 Akumulační nádrž 
Modularis 10000 l

10000 
l

4610 
mm

1470 
mm

2010 
mm

2460 - 2790 
mm

348 Akumulační 
nádrže

ze 4 nádrží 2500 l, 
včetně propojovací 
sady

Technické změny vyhrazeny. Pro více informací nás prosím kontaktujte na: 
info.cz@aliaxis.com, +420 272 084 611

https://www.aliaxis.cz/cs/produkty/inzenyrske-site/nadrze_na_destovou_vodu

